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СТО 18603495.032-2015 
 
 

Нетканый термоскрепленный геотекстиль «Экоспан 

Гео фильтрующий» - геосинтетический материал из 

бесконечных полиэфирных волокон. Применяется в 

дренажных системах, в гидротехнических 

сооружениях, для укрепления водоотводных канав, 

обмотки дренажных труб и др.  

 
 

Технические характеристики: 

Сырьё геотекстиля:                                                        PЕ 
Поверхностная плотность                                            90 г/м2 

 
 

Прочность при максимальной нагрузке: 
Продольная                                                                     ≥ 6,5 кН/м 
Поперечная                                                                     ≥ 4,7 кН/м 
 

Относительное удлинение  
при максимальной нагрузке: 
в продольном направлении                                       ≤ 39% 
в поперечном направлении                                       ≤ 40% 
 
  

Максимальный диаметр пор (Q90)                            190 мкм  
 
Коэффициент фильтрации 
При давлении 20-200 кПа:                                          27-40 м/сут 
 

Стандартные размеры:                                                2 × 50(25) м 
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СТО 18603495.032-2015 
 
 

Нетканый термоскрепленный геотекстиль «Экоспан 

Гео дренажный» - геосинтетический материал из 

бесконечных полиэфирных волокон. Применяется в 

дренажных системах, в гидротехнических 

сооружениях, для укрепления водоотводных канав, 

обмотки дренажных труб и др.  

 
 

Технические характеристики: 

Сырьё геотекстиля:                                                        PЕ 
Поверхностная плотность                                            110 г/м2 

 
 

Прочность при максимальной нагрузке: 
Продольная                                                                     ≥ 7,0 кН/м 
Поперечная                                                                     ≥ 5,9 кН/м 
 

Относительное удлинение  
при максимальной нагрузке: 
в продольном направлении                                       ≤ 69% 
в поперечном направлении                                       ≤ 63% 
 
  

Максимальный диаметр пор (Q90)                              145 мкм  
 
Коэффициент фильтрации 
При давлении 20-200 кПа:                                          25-39 м/сут 
 

Стандартные размеры:                                          2 × 50(25;10) м 
 
 
 
 


